
Présentation
Onduleur STRATEGE 1,5KVA RACK 19'' ON LINE Mono/Mono double 

conversion pour les professionnels, les industriels et les établissements publics.
Ses performances, sa technologie et ses multiples fonctionnalités font de 
l'onduleur STRATEGE 1,5KVA RACK 19'' une solution haut de gamme 
compétitive, idéale pour la protection des équipements sensibles et la 

sauvegarde des données hautement stratégiques.
Grâce à sa technologie ON LINE double conversion, l'onduleur 

STRATEGE 1,5KVA RACK 19'' est particulièrement adapté aux milieux 
électriques très perturbés.

Applications
L'onduleur STRATEGE 1,5KVA RACK 19'' est adaptée 

pour la protection des applications sensibles : 
computers centers, équipements réseaux, 
salles serveurs, systèmes de communication (tél IP),
équipements industriels.

Protection, Technologie
De technologie ON LINE double conversion l’onduleur 

STRATEGE 1,5KVA RACK 19'' gère la majorité des 
perturbations électriques :

protection contre les surtensions et les surcharges,
protection parafoudre,
protection RJ11/RJ45 (Tél, Fax, ADSL, Ethernet),
protection contre les variations de tension,
protection contre les coupures de courant.

Au-delà de la qualité du courant fourni, l’onduleur 
STRATEGE 1,5KVA RACK 19'' présente de nombreux 
avantages :

compatibilité avec les groupes électrogènes,
Bypass de surcharge,
facteur de puissance en sortie de 0.9,
paramètres ajustables,
mode économie d’énergie,
démarrage à froid sur batteries,
arrêt d’urgence EPO.

L’onduleur STRATEGE 1,5KVA RACK 19'' dispose du 
logiciel UPSILON2000 de gestion de l’alimentation.

En complément des remontées d’information sur 
la qualité du courant, le logiciel prend le contrôle de 
l’ordinateur et de son alimentation électrique 
lorsque survient une coupure d’électricité. 

Il peut alors :
sauvegarder les fichiers ouverts,
clôturer les programmes en cours, 
éteindre les équipements connectés.

Pour une solution d’administration à distance, l'onduleur 
STRATEGE 1,5KVA RACK 19'' peut être géré via un agent SNMP.

Logiciel et agent SNMP

Descriptif visuel

Autonomie

Charge connectée 25% 50% 75%

Autonomie 20 min 8 min 5 min

L'onduleur STRATEGE 1,5KVA RACK 19'' 
intègre trois batteries 12Volts/9Amp qui 
fournissent du courant sur toute les prises.

Elles permettent :
d’assurer une continuité de travail,
de sauvegarder les fichiers ouverts,
d’éteindre les équipements connectés.

En option, le raccordement de Packs Batteries permet 
d'augmenter l'autonomie jusqu'à plusieurs heures.
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Accessoires
Pour assister au mieux l’utilisateur, l’onduleur STRATEGE 

1,5KVA RACK19" est équipé d’accessoires fonctionnels :
un afficheur LCD pour visualiser l'état de 

l'onduleur et programmer de nombreuses 
fonctions (Bypass, tension, gestion des prises...)

un slot pour insérer une carte contact sec et 
raccorder l’onduleur à une gestion technique du 
bâtiment, afin de relayer des alarmes visuelles, 
sonore ou tout autre système,

un contacteur EPO pour relier l’onduleur à un 
système d’arrêt d’urgence de type coup-de-poing, 
et provoquer une mise hors tension ainsi qu’un 
arrêt immédiat de l’onduleur.

Convertible au format Tour l'onduleur 
STRATEGE 1,5KVA RACK 19'' est fourni 
avec le kit d'installation adéquat.

1  Afficheur LCD.
2 Trois boutons de mise en service.
3 Connecteur pour Pack batteries. 

4 Prise d’entrée alimentation secteur 230Volts.
5 Prises de sortie ondulées.
6 Slot pour agent SNMP ou carte contact sec.
7 Port USB.
8 Port série.
9 EPO : arrêt d’urgence. 
10Disjoncteur.
11Protection RJ11/RJ45.
12Pieds pour conversion au format Tour. 
(livré avec 1 câble d’alimentation et 
3 câbles d’utilisation).12
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Caractéristiques techniques susceptibles d’évoluer sans avis préalable.  Données et photos non-contractuelles.

Caractéristiques techniques


