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Onduleurs UPPER au design compact et 
fonctionnel pour les petites et moyennes entreprises.

Il assurent une protection optimale de nombreux 
équipements informatiques et périphériques 
professionnels.

Leurs performances, leurs fonctionnalités et le 
vaste choix de puissances font des onduleurs UPPER une solution professionnelle très abordable, 
idéale pour la protection des équipements et la sauvegarde des données sensibles.

Équipés :
de quatre à six prises ondulées et protégées,
de une à quatre batteries de sauvegarde, 
d’un régulateur de tension,
d’un logiciel de supervision, 
d’un afficheur LCD,
d’une protection contre les perturbations électriques,

les onduleurs UPPER sont conçus pour secourir et préserver de nombreux équipements 
stratégiques :

informatiques, bureautiques : PC, station de travail... 
équipements réseaux : Switch, Modem, serveurs...
télécommunications.

De technologie LINE INTERACTIVE, la gamme d’onduleurs UPPER gère de nombreuses 
perturbations électriques :

protection contre les surtensions et les surcharges,
protection parafoudre,
protection RJ11/RJ45 (Tél, Fax, Modem, ADSL, Ethernet),
protection contre les variations de tension,
protection contre les coupures de courant.

Elle est équipée d’un régulateur de tension qui fonctionne dans une plage de régulation très large : 
162 et 290 Volts. Ce régulateur permet notamment :

d’améliorer le niveau de protection,
de réguler la tension dans sa plage de fonctionnement sans passer par les batteries,
de limiter la fréquence des passages en mode batterie,
de réduire la consommation électrique.

Moins sollicité, l’onduleur travaille dans des conditions optimales, sa durée de vie est prolongée.

Les onduleurs UPPER au design compact et fonctionnel sont avant tout destinés aux entreprises 
et au grand public.  Ils sont une solution PREMIUM accessibles, idéale pour la protection des 
équipements et la sauvegarde des données.

Présentation
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Descriptif

Face avant

1. Bouton Marche/Arrêt.
2. Afficheur LCD.

Face arrière 
1. Entrée alimentation 
avec fusible.
2. Entrée alimentation.
3. Sortie ondulée.
4. Port de communication 
USB  et port série à partir 
de 1000VA.
5. Port RJ11/RJ45 de 
protection contre les 
surtensions.
6. Micro disjoncteur

Afficheur LCD

1. Tension d’entrée
2. Tension de sortie
3. Mode AC (onduleur en mode AVR : 
régulation de tension, ce symbole clignote)
4. Mode batterie (lorsque la tension d’entrée 
est anormale, ce symbole s’allume)
5. Niveau de charge batterie (capacité)
6. Batterie faible (lorsque la tension de la 
batterie est faible, ce symbole clignote)
7. Niveau de charge en sortie (consommation)
8. Surcharge (lorsque l’onduleur est en surcharge en sortie, ce symbole clignote)
9. Défaut (ce symbole s’allume quand l’onduleur présente une panne, tels qu’un court-circuit ou une 
surcharge)
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Installation

Inspection
Retirez l'onduleur de son emballage et inspectez-le pour déceler d’éventuels dommages 

survenus lors du transport.  En cas de dommages, remballez l’onduleur dans son emballage 
d’origine et prenez contact avec votre revendeur pour connaître la procédure de prise en 
charge.

Mise en charge de la batterie
L’onduleur est expédié du site de stockage avec sa batterie interne chargée. 

Cependant, le temps qui s’écoule entre le site de stockage et le site de livraison 
peut entraîner une légère décharge de la batterie.

Pour recharger complètement votre onduleur avant utilisation,  allumez 
l'onduleur, branchez-le sur une alimentation appropriée et laissez le se charger complètement 
pendant au moins 6 heures.  Au cours de cette opération ne branchez aucun appareil électrique sur 
l’onduleur (ordinateur, moniteur, etc.)

Mise en place
Installez l’onduleur dans un 

environnement propre, sans 
poussières, sans vapeurs 
corrosives, ni contaminants 
conducteurs.  Veillez à 
installer l’onduleur dans un environnement suffisamment aéré pour assurer une bonne circulation 
d’air.  N’utilisez pas l’onduleur dans un environnement où la température ambiante et/ou l’humidité 
sont élevées (voir conditions d’utilisation).

Connexion
Branchez l’onduleur sur une prise 2 pôles + terre puis 

raccorder les équipement à protéger sur les différentes 
prises prévues à cet effet.  Ne dépassez pas la charge 
admissible par l’onduleur (voir conditions d’utilisation).

Démarrage et arrêt
Pour allumer ou éteindre l’onduleur, appuyez sur 
l’interrupteur d’alimentation principal.

Démarrage sur batterie
Toutes les modèles sont équipées d’une fonction permettant le démarrage sur batterie. Pour 

démarrer l’onduleur lorsque l’alimentation secteur est indisponible, appuyez simplement sur 
l’interrupteur marche/arrêt. 

Installation du logiciel
L’onduleur UPPER est fourni avec le logiciel de communication UPSILON2000.  Pour procéder 

à son installation, raccorder le câble USB de l’onduleur à l’ordinateur, lancez le programme 
d’installation à partir du CD ROM et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.
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Caractéristiques techniques

Identification
Modèle 600VA 800VA 1000VA 1200VA 1500VA 2000VA 2400VA 3000VA
Référence UPR600VALCD UPR800VALCD UPR1000VALCD UPR1200VALCD UPR1500VALCD UPR2000VALCD UPR2400VALCD UPR3000VALCD

Code EAN 3700647200043 3700647200050 3700647200067 3700647200074 3700647200081 3700647200098 3700647200104 3700647200111

Caractéristiques électriques en entrée
Tension nominale 220V / 230V / 240Vac
Plage de tension/régulation 162 à 290Vac
Fréquence 50 / 60Hz (± 10% Détection automatique)
Raccordement Câble électrique avec prise française (2 pôles + terre)
Caractéristiques électriques en sortie
Puissance en Volt Ampère (VA) 600 800 1000 1200 1500 2000 2400 3000
Puissance en Watts (W) 360 480 600 720 900 1200 1440 1800
Cosinus Phi (φ) 0,6
Technologie Line interactive
Forme du signal en mode batterie Courant alternatif pseudo sinusoïdale
Tension de sortie en mode batterie 230Vac (± 10%)
Fréquence de sortie sur batterie 50 / 60Hz (± 1Hz) Détection automatique

Temps de commutation (secteur/mode batterie) 2 - 6ms (10 ms max) 10ms (13 ms max)

Nombre de prises ondulées et para-surtensées 4 IEC 6 IEC
Câble d'utilisation IEC mâle/femelle 4 6
Caractéristiques de la batterie
Technologie Plomb étanche
Puissance et nombre 12V/7Ah x1 12V/9Ah x1 12V/9Ah x2 12V/9Ah x2 12V/9Ah x2 12V/9Ah x2 12V/9Ah x4 12V/9Ah x4
Temps de recharge 6 à 8 heures à 90%
Démarrage sur batterie Oui
Autonomie
A 25% de charge 20 min 20 min 30 min 25 min 20 min 15 min 30 min 25 min
A 50% de charge 5 min 4 min 6 min 30 sec 6 min 30 sec 6 min 6 min 12 min 10 min
A 75% de charge 1 min 30 sec 2 min 2 min 2 min 2 min 5 min 4 min
Protection
Surtension Oui
Surcharge Oui
Protection RJ11/RJ45 Oui (câble fourni) - Tél, Fax, Modem, ADSL, Ethernet
Accessoires
Afficheur LCD bleu

Logiciel de communication UPSILON2000 via port USB pour Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/ Win7, Linux, Unix et MAC

Alarmes sonores Mode batterie - Surcharge - Batterie déchargée - Défaut
Conditions d'utilisation
Température de fonctionnement 0 - 40°C
Taux d'humidité 0 - 95% sans condensation
Niveau sonore <40dB à 1m
Conditions de stockage
Température 0 - 40°C
Taux d'humidité 0 - 95% sans condensation
Certifications
Liste CE - LVD - ROHS
Garantie
Durée et modalités 2 ans sur site
Caractéristiques physiques
Format Tour
Dimensions mm (Longueur x Largeur x Hauteur) 298 x 101 x 142 338 x 149,3 x 162 380 x 158 x 198 436 x 213 x 145
Poids net 4,5 Kgs 5,1 Kgs 7,8 Kgs 8,4 Kgs 10,1 Kgs 10,5 Kgs 21,1 Kgs 23,3 Kgs
Conditionnement
Emballage retail Oui
Dimensions mm (Longueur x Largeur x Hauteur) 346 x 142 x 213 405 x 192 x 235 445 x 215 x 285 502 x 205 x 300
Poids brut 4,75 Kgs 5,37 Kgs 8,5 Kgs 9,2 Kgs 11,1 Kgs 11,5 Kgs 22,3 Kgs 24,5 Kgs
Colisage 4 4 2 2 1 1 1 1
Dimensions mm (Longueur x Largeur x Hauteur) 365 x 304 x 446 365 x 304 x 446 425 x 405 x 252 425 x 405 x 252 445 x 215 x 285 445 x 215 x 285 502 x 205 x 300 502 x 205 x 300

Poids brut 19,70 Kgs 22,1 Kgs 17,6 Kgs 19 Kgs 11,1 Kgs 11,5Kgs 22,3 Kgs 24,5 Kgs
Origine
Pays Chine
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Dépannage

Avant-Vente, Étude, Installation, Maintenance, Garantie et Extension de garantie ; FIRST MOVER 
PROTECT vous accompagne étape par étape, de l’étude préalable à l’activation du processus de 
garantie le cas échéant.  

Chaque application spécifique bénéficie d’un service adapté et nous vous invitons à découvrir nos 
différents packs de services.

Les services

Services avant vente : 
Diagnostic des installations.
Calcul de puissance.
Calcul de l’autonomie.
Définition de la solution de gestion.
Test et validation «in situ».

Installation
Analyse du site d’installation et de ses 

contraintes éventuelles.
Intervention sur site : installation et mise en 

service.
Formation à l’utilisation.

Maintenance
Contrat de maintenance personnalisé sur 

la base d’une évaluation des besoins et des 
contraintes du client.

Déplacement d’un technicien sur devis 
préalable.

Garantie
Évaluation à distance de la défaillance et 

des conditions d’utilisation.
Diagnostic technique.
Activation de la procédure de garantie en 

fonction des éléments collectés.

Extension de garantie
Pour profiter d’avantage de votre onduleur, FIRST MOVER PROTECT, vous propose des 

extensions de garantie.  Pour cela nous vous invitons à vous rapprocher de votre revendeur 
pour connaître les conditions commerciales et tarifaires.

Symptôme Cause possible Action proposée

L’afficheur LCD en face avant ne 
s’allume pas

Batterie faible Charger la batterie pendant 8 heures
Batterie défectueuse Remplacer la batterie à l’identique

Le bouton Marche/Arrêt n’est pas 
enclenché Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

L'alarme sonore retentit 
continuellement lorsque 

l'alimentation est présente
Surcharge électrique en sortie Vérifier que la charge correspond à la 

capacité de l'onduleur

Autonomie réduite en cas de panne 
de courant.

Surcharge électrique en sortie Réduire la charge en sortie
La tension batterie est trop basse Charger la batterie pendant 8 heures
Batterie en surchauffe ou mauvais 

fonctionnement de la batterie. Remplacer la batterie à l’identique

Onduleur en mode batterie en 
présence du courant

Le câble d’alimentation n’est pas 
correctement branché

Brancher correctement le câble 
d’alimentation
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Gammes Durée de la garantie

SELECT Deux ans

UPPER Deux ans

UPPER PREMIUM Deux ans

STRATEGE 1-3 KVA Deux ans

STRATEGE 1-3 KVA RACK 19’’ CONVERTIBLE TOUR Deux ans

STRATEGE 6-10 KVA Deux ans

STRATEGE 6-10 KVA 19’’ CONVERTIBLE TOUR Deux ans

STRATEGE TRI MONO 10-20KVA Deux ans

STRATEGE TRI TRI 10-20KVA Deux ans


